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ТЮКОВОЗЫ



   

САМОЗАГРУЗОЧНЫЕ ТЮКОВОЗЫ  ДЛЯ РУЛОНОВ

Загрузка

Разгрузка

Опция: Ролики для рулонов в пленке

Технические характеристики:
 ¾ тормозная система пневматическая 
(одноконтурная, двухконтурная), гидравлическая 
- индивидуальный подход;

 ¾ оси ADR (Италия); 
 ¾ диски Pronar (Польша);
 ¾ гидравлический мотор WR-160 (лицензия Danfos);
 ¾ механическая опора;
 ¾ прицепное кольцо 90 мм на ПТ-24, ПТ-30 и 50 мм 
на ПТ-12, ПТ-18;

 ¾ передняя стенка движется назад с 
помощью гидромотора и цепи, обеспечивая 
автоматическую разгрузку тюков;

 ¾ гидравлические лапа для загрузки тюков.

ПТ-12

ПТ-20

ПТ-24 (Е) ПТ-24 (R)

ПТ-30 (E)

ПТ-12+6 ПТ-18
Грузоподъемность 
лапы 200кг; Ø 1,2м
Грузоподъемность 4т
355/65-16

Грузоподъемно
сть лапы 200кг
Ø 1,2м. 
Грузоподъемно
сть 4т
355/65-16

Вес тюка 750кг
Ø 1,2м-1,8м
Грузоподъемность 12т
16,5/70-18

Грузоподъемность лапы 1000кг
Грузоподъемность 15т   16,5/70-18

Грузоподъемность лапы 1000 кг
Грузоподъемность 15т   16,5/70-18

Грузоподъемность лапы 400 кг
Ø 1,2м-1,5м
Грузоподъемность 6т   16,5/70-18
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Грузоподъемность лапы 1000кг. 
Грузоподъемность 20т   
                         600/50 R22,5

2,55 м
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ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Самозагрузочный тюковоз гидравлической лапой подбирает рулоны загружая их на себя. За-
тем, передняя стенка, которая приводится в действие от гидромотора и цепной передачи, пе-
редвигает их назад. Разгрузка также проходит автоматически, благодаря подвижной передней 
стенке, которая выталкивает все рулоны назад.
Преимущества:
Сам загружает, разгружает и транспортирует рулоны без привлечения других перегрузчиков и 
транспортных средств, чем существенно экономит время и средства.

Полуприцепы-тюковозы ПТ-12 ПТ-18 ПТ-24(Е) ПТ-24(R) ПТ-30(Е) ПТ-30(R)

Количество тюков, шт. 12 18 24 24 30 30

Диаметр/размер тюка, м 1.2 1.2 - 1.5 1.2 - 1.5 1.5 - 1.8 1.2 - 1.5 1.5 - 1.8

Грузоподъемность, кг
             - лапы
             - платформы

200
4000

400
6000

1000
10000 / 15000

1000
10000 / 20000

1000
10000 / 15000

1000
10000 / 20000

Масса, кг
            - собственная
           - полная

2100
6100

2500
8500

5700
15700 / 20700

6100
16100 / 26100

6200
16200 / 21200

6700
16700 / 26700

Размеры, мм
             - длина
             - ширина
             - высота

9670
2550
3430

10140
2550 / 3000

3920

12720
2550 / 3000
3800 / 4000

12720
3400 / 3700
4000 / 4600

15000
2550 / 3000
3800 / 4000

15000
3300 / 3700
4000 / 4600

Оси, шт. 1 1 2 2 2 2

Размер колес 355/65-16
400/60-15,5

16,5/70-18
500/50-17

16,5/70-18
600/50 R22,5

16,5/70-18 
600/50 R22,5

16,5/70-18
600/50 R22,5

16,5/70-18
600/50 R22,5

Необходимая мощность  трактора, 
л.с. 50 80 120 120-150 150 150-200



ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ

Технические характеристики:
 ¾ тормозная система пневматическая (одно-

контурная, двухконтурная), гидравличе-
ская - индивидуальный подход;

 ¾ поворотный круг, оси ADR (Италия);
 ¾ прицепное кольцо Ø 40 мм, 50 мм или 90 

мм (Scharmuller-Австрия);
 ¾ диски – Pronar (Польша); 
 ¾ лебедка (AL-KO – Германия).

Опции:
 ¾  расширение платформы до 3 м.

ПП-9/2 ПП-12/3 

Полный вес, кг 13 000 21 000 

Масса прицепа, кг 4 000 5 000 

Грузоподъемность, кг 9 000 16 000 

Размеры платформы

длина, мм 9 000 12 000 

высота от земли, мм 1 300 1 300 

ширина, мм (для тюков Ø 1,2 м) 2 450 2 450 

ширина, мм (для тюков Ø 1,5-1,8 м) 3 000 3 000 

Шины 16,5/70-18 
500/70-18 16,5/70-18

Количество осей 2 3 

ООО «ЗАВОД КОБЗАРЕНКО»:  
42500, Сумская обл., пгт. Липовая Долина, ул. Русановская, 17

E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua, skype: zavod.kobzarenka 
www.kobzarenko.com.ua 

тел./факс:  +38 (044) 451-68-77, 452-74-59 
Моб. +38 (050) 307-27-17  Лановой Сергей


